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ACR-KS-25 - Technische Daten Miet-Klimaschrank

Technische Daten:

Kalteleistung kw 25

Luftleistung mé/h 9000

Kiihl-Medium 35% Glykol ~ °C 6/12

Lufteintritt °C/ k. 26°C/55%r.F.

Luftaustritt °C 18°C

Filterklasse - G4

Pressung extern Pa 200

*Spannung / Elektrischer ~ V/Hz/Ph  400/50/3 (CEE 16A)
Anschluss

Nennstrom A 6

Schallldruck in 5m db (A) 52

Abmessung (Ixbxh) mm 1310 x 780 x 1980

Gewicht kg 370

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb
durch den Auftraggeber priifen zu lassen
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Zubehor/Optional
Kalte- Heizung Wasser- E-Kabel/
maschine Schlauch Anschluss
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Technische Beschreibung:

Klimaschrank in Kombination mit einem acr Kalt-
wassererzeuger oder zur Anbindung an ein externes
Kaltwassernetz. Gehduse aus verzinktem und vor-
lackiertem Blech. Innenverkleidung aus Warme- und
schallisoliertem Material. Geblase mit EC-Ventilator,
beidseitig ansaugend und nach oben ausblasend.
Optional ist umfangreiches Zubehor verfiigbar.
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