
Schnell-Info

Zubehör/Optional

Elektro- 
heizung Luft

Arbeits- 
bereich

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

E-Kabel/  
Anschluss

© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@acr-rent.de  www.acr-rent.de

Technische Beschreibung:

Kompakter Elektroheizer zum Erwärmen von Luft. Die 
Wärmeverteilung der Heizlüfter kann durch seine 3 
Heizstufen angepasst werden. Somit sind die Geräte 
für kleine sowie für größere Räume geeignet. Das Ge-
rät verfügt über einen eingebauten Thermostat, dass 
bei Überhitzung abschaltet. Das Gehäuse ist isoliert 
und verfügt über einen Tragegriff. 

Technische Daten:

Wärmeleistung kW 3 8 15

Heizleistung Stufe 1/2/3/(4) kW 0/1,7/3,3 0/4,5/9 0/5/10/15 

Spannungsversorgung Ɓ 230V/ 50Hz 400V/ 50Hz 400V/ 50Hz

max. Betriebsstrom A 14,4 13,0 21,7

** Absicherung A 16 16 32

** Leitungsempfehlung mm² 2,5 / Schukostecker 2,5 / CEE16A Stecker 6 / CEE 32A Stecker

Luftmenge max. m³/h 335 708 1293

Abmessungen (lxbxh) mm 265x255x395 283x355x515 332x405x540

Transportgewicht kg 5,0 9,5 14,9
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Mobile Elektroheizung Luft

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

-20°C bis +45°C
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