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ACR-EHW-9 bis 36 — Technische Daten
Mobile Elektroheizung Wasser

Schnell-Info
% Elektro- Arbeits- Integrierte  Warmwasser- E-Kabel/
" heizung Luft  bereich Pumpe schlauch Anschluss
b <
< #20°C bis +85°C, :

Technische Daten:

Warmeleistung kw 9 15 22 28 36
Leistungsbereich kW 4,2 bis 8,4 7,2 bis 14 14,4 bis 21 21,6 bis 28,8 30 his 36
*Elektrischer Anschluss = 16 A CEE 32 ACEE 32 ACEE 63 A CEE 63 A CEE
Schutzart - IP 44/ F IP 44/ F IP 44/ F IP 44/ F IP 44/ F
Max. Betriebstemperatur °C 85 85 85 85 85
Temperaturbereich - Regulierung  °C 20-85 20-85 20-85 20-85 20-85
Brauchwasseraufbereitung = Optional Optional Optional Optional Optional
Hauptpumpe - Ja Ja Ja Ja Ja
Expansion Liter 10 10 10 10 10
Sicherung-Heizung bar 3 3 3 3 3
Verbindungsleitung - Geka- Geka- Geka- Geka- Geka-
Kupplungen Kupplungen Kupplungen Kupplungen Kupplungen
Lénge mm 600 600 600 600 600
Breite mm 560 560 560 560 560
Hohe mm 1100 1100 1100 1100 1100
Gewicht (ohne Wasser) kg 60 60 60 60 60

KOMPETENT. SCHNELL. ZUVERLASSIG ~‘

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!
Technische Beschreibung:

Mobile acr Elektroheizungen mit einer Heizleistun-
gen von 9-36 kW. Das Gerat wird mit einem CEE-Ste-
cker angeschlossen und ist sofort einsatzbereit.
Durch den Betrieb mit Drehstrom entstehen keine
Abgase und deshalb kann die Heizung direkt im Ge-
baude aufgestellt werden. Die standardmaRige Aus-
riistung beinhaltet alle erforderlichen Bauteile, wie
Umwaélzpumpe, AusdehnungsgefaB, sicherheitstech-
nische Armaturen sowie ein Regelthermostat. Das
Heizgerat ist auf einer Sackkarre fertig montiert und
kann von einer Person auf- und abgebaut werden. Fiir
alle Anwendungsbereiche wie Heiznotfalle, Umbau-
arbeiten, Forschung und Entwicklung schnell und
einfach eine mobile acr Elektroheizung mieten.

*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber priifen zu lassen
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