
© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@acr-rent.de  www.acr-rent.de

%'6�3,����Ɓ�8IGLRMWGLI�(EXIR�1MIX�ʔPLIM^YRK

 

Technische Beschreibung:

Heizzentralen zur Bereitstellung von mobiler Wärme 
mit Heizung, Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 
und integriertem Tank. Als Brennstoff wird Heizöl 
verwendet und die Regelung erfüllt alle erforderlichen 
%RJSVHIVYRKIR��(YVGL�HMI�OSQTEOXI�&EY[IMWI�FIƼR-
det sich die Heizung in einer eigenständigen Zentrale. 
Die Bedienung erfolgt bequem vor dem Container und 
HIV�%RWGLPYWW�ʳFIV�ƽI\MFPI�:IVFMRHYRKWPIMXYRKIR��

Technische Daten:

Wärmeleistung kW 40

Warmwasser °C 90/70

Brennstoff Typ Heizöl EL

Integrierter Brennstofftank l 140

Kaminanlage Typ Edelstahl- 
schornstein

Medium Typ Wasser

Mediuminhalt l 70

Zul. Betriebsdruck bar 3

Ausdehnungsgefäß L 80

Fördervolumen Pumpe m³/h 1,72

Förderhöhe Pumpe m 3,6

Spannungsversorgung Ɓ 230V/50Hz/N/PE

Max. Stromaufnahme A < 16

Abmessungen ohne Kamin 
(lxbxh)

mm 2350x1520x2000

Abmessungen mit Kamin 
(lxbxh)

mm 2350x1520x3000

Transportgewicht kg 780kg

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Ölheizung-
Wasser

Kaltwasser- 
schlauch

Heiz- 
temperatur

Integrierte 
Pumpe

Integrierter 
Tank

Ext. Tank
E-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Umluft- 
Heizgerät

+90°C
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