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ACR-SA-800-640 — Technische Daten Notstromaggregat

Zubehor/Optional
Elektro- Ext. Tank Verteiler-
kabel Schrank

Zaliial

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Daten: Technische Beschreibung:
Dauerleistung kVA 807 Notstromaggregat zur Aufstellung im Freien in kor-
Spannungsversorgung  V/Hz/Ph 400/50/3 rosionsbestandiger Ausfiihrung. Die Einheit verfiigt
Leistungsfaktor Cos phi 038 tiber einen integrierten Dieseltank, ist als Hauben-Ag-
Sicherungsschalter A 1250 gregat ausgefiihrt und sollte auf einer waagerechten,
Kraftstofftank I 1000 tragfahigen Fléche im Freien aufgestellt werden. Die
Kraftstoffverbrauch I/h 176,25 Standard Betriebsart erfolgt im Inselbetrieb. Optional
Volllast ldsst sich auch ein Netzparallelbetrieb, Notstrom-
Tankintervalle - 57 betrieb mit ei b Netziib h d .
Dauerbetrieb etrieb mit eingebauter Netziiberwachung oder eine
Kraftstoff - Diesel Riicksynchronisierung realisieren.
Schalldruckpegel in 5m  dB(A) 77
Gewicht kg 8480
Abmessungen (Ixbxh) mm 5600x1950x2575
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