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Zubehör/Optional
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Technische Beschreibung:

Kaltwasser-Rundrohr Vor-/Rücklaufverteiler isoliert, 
auf Grundrahmen montiert. Abgänge mit Flansch- 
Absperrklappen. 

Übergänge und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!
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  Ext. Pumpen- 
modul

Kaltwasser-
Schlauch

Wärme- 
tauscher

Technische Daten:

VT- 2-5 2-4 2-3
Einsatzbereich 
Kälteleistung

kW 20 - 100 100 - 400 400 - 800

Vorlauf Eintritt Flansch / Storz 1 x 3/4“ / StorzC 1x DN 100 / StorzA 1x DN 125 / Storz125

Vorlauf Austritt Flansch / Storz 5 x 3/4“ / StorzC 4x DN 65-80 / StorzB 3 x DN100 / StorzA

Rücklauf Eintritt Flansch / Storz 5 x 3/4“ / StorzC 4x DN 65-80 / StorzB 3 x DN100 / StorzA

Rücklauf Austritt Flansch / Storz 1 x 3/4“ / StorzC 1x DN 100 / StorzA 1x DN 125 / Storz125

Betriebsdruck Bar 6 10 10

Gewicht kg 85 265 265

Abmessungen mm 1200x800x1250 1340x1500x760 1340x1500x760
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